
Améliore les capacités de votre écran numérique

interactif Creative Touch

Slot intégré à l'écran numérique pour plus de

facilité et de sécurité

Idéal pour les environnements éducatifs et

professionnels exigeants

Connectivité OPS pour une pérennité du produit

grâce un standard reconnu

L'OPS3-i7-TPM d'Optoma est la réponse parfaite à vos besoins en matière de puissance informatique. Ce dispositif léger et encastrable,

est parfait pour tirer le meilleur parti de votre écran numérique interactif Optoma Creative Touch.

Compatible avec les ENI Optoma Creative Touch

Système d'exploitation non inclus. Compatible avec Microsoft Windows 11.

optoma.fr

OPS3-i7-TPM
Mini PC encastrable OPS3-i7-TPM pour les écrans numériques

interactifs Optoma Creative Touch.



Specifications

UPC: 796435 69 037 3, EAN: 5055387665903

Général

Dimensions (LxPxH) 180.09 x 119.13 x 29.97mm

Alimentation 12V-19V DC

Connectiques

(Entrées/Sorties)
Entrées 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB-C, 1 x Mic

3.5mm, 1 x RJ45

Sorties 1 x HDMI, 1 x Audio 3.5mm

Poids net 0.86 kg

Poids brut 1.05 kg

Système

CPU i7-10510U

RAM 8 GB DDR4

SSD (Go) 256

Carte graphique Intel® UHD Graphics

Chipset SOC

Réseau Integrated 10/100/1000M

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.1

Nombre d’entrées USB 3.0 2

Nombre de port(s) LAN (RJ45) 1

Nombre de sortie(s) casque(s) 1

Nombre d'entrée(s)

microphone(s)

1

Nombre de sortie(s) HDMI 1
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